
Le partenaire 
PERFORMANT 
pour vos projets de construction!

PRODUIT 100% QUÉBÉCOIS… depuis 2005. 



UNE PERFORMANCE 
signée Prestige Panel

DEPUIS 2005
Nous sommes un fabriquant de Panneaux  
Isolants Structuraux (PIS) situé à Victoriaville, 
(Qc). L’expertise acquise au fil des ans nous 
permet de vous offrir un produit novateur et 
performant dans le domaine de la construction.

PROPRIÉTÉS  
ET AVANTAGES
Polyvalent, le PIS Prestige Panel 
s’adapte à vos différents projets de 
construction. Fabriqué sous pression, 
notre panneau isolant structural  
est composé de 2 panneaux d’OSB  
et polyioscyanurate ce qui le rend  
extrêmement performant. Une version 
avec des panneaux de contre-plaqué  
est également disponible  
sur commande. 

TYPE D’ISOLATION  SÉRIE 450 SÉRIE 550 SÉRIE 650

Épaisseur panneau 4 1/2’’ 5 1/2’’ 6 1/2’’ 

Épaisseur totale du mur 8 3/4’’ 9 3/4’’ 10 3/4’’ 

Rendement panneau R-32 40 R-41 50 R-51 04 

Rendement total R-36 35 R-45 45 R-54 99 

Résistance mécanique supérieure jusqu’à

qu’une ossature
faite en bois8XPLUS 

SOLIDE

Installation rapide et facile

Étanchéité supérieure

Pas d’affaissement de l’isolation

Isolation  
performante

réalisation  
écoénergétique



MUR     Jumelez 2 étapes en 1 ! 

IL SUFFIT DE MONTER VOTRE STRUCTURE DE 
MUR, ET DU MÊME COUP, C’EST ISOLÉ. 
Profitez de la rapidité d’exécution et d’une isolation supérieure. Nos 
Panneaux Isolants Structuraux sont disponibles en plusieurs formats 
(dimensions & épaisseurs) afin de répondre à vos besoins. 

PROJETS :
Maison 

Multilogements (3 étages et moins)

Chalet

Agrandissement

Commercial léger 

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
Notre produit est conçu pour être utilisé avec des matériaux de 
construction standards. Aucun équipement spécialisé n’est requis 
pour manœuvrer nos Panneaux Isolants Structuraux. 

Panneaux de coin 
disponibles 



PROJETS :
Poutres apparentes  
(LVL, bois lamellé collé, bois rond) 

Mini maisons

Timber Frame

TOITURE     Pas seulement pour les murs ! 

NOS PIS SONT ÉGALEMENT  
UNE EXCELLENTE SOLUTION  
POUR L’ISOLATION DE LA TOITURE. 
Avec une valeur-R au-dessus des standards, voilà une  
assurance qualité au niveau de l’isolation et un gain  
remarquable au niveau de l’économie d’énergie.

EXEMPT DE PONTS THERMIQUES !
Nos panneaux sont installés à l’aide de colonnettes afin 
d’éliminer totalement les ponts thermiques.



EXEMPT DE PONTS THERMIQUES !
L’assemblage des panneaux, à l’aide des colonnettes, vous permet  
d’éliminer totalement les ponts thermiques au-dessus ou  
au-dessous de votre plancher.

PROJETS :
Maison ou chalet sur pieux (pilotis)

Patio ou véranda (4 saisons)

PLANCHER     Parce que l’on fait dans l’innovation ! 

LES PIS PRESTIGE PANEL 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR 
L’ISOLATION D’UN PLANCHER .

Toujours un gain remarquable au niveau de  
l’économie d’énergie.



Code du produit Description*  PI.CA. VALEUR R \ RSI**

SIP-OO096450 PIS OSB/OSB 4’X8’ X 4.5’’  32

SIP-OO096450COIN PIS OSB/OSB 4’X8’ X 4.5’’ COIN  32

SIP-OO108450 PIS OSB/OSB 4’X9’ X 4.5’’  36

SIP-OO108450COIN PIS OSB/OSB 4’X9’ X 4.5’’ COIN  36

SIP-OO144450 PIS OSB/OSB 4’X12’ X 4.5’’  48

SIP-OO144450COIN PIS OSB/OSB 4’X12’ X 4.5’’ COIN ***  48

SIP-OP096450 PIS OSB/PLYWOOD 4’X8’ X 4.5’’  32

SIP-OP096450COIN PIS OSB/PLYWOOD 4’X8’ X 4.5’’ COIN  32

SIP-CC096325U COLONNETTE 3.25’’ 4’ X 8’  2

32,40 \ 5,70
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Code du produit Description*  PI.CA. VALEUR R \ RSI**

SIP-OO096650 PIS OSB/OSB 4’X8’ X 6.5’’  32

SIP-OO096650COIN PIS OSB/OSB 4’X8’ X 6.5’’ COIN ***  32

SIP-OO108650 PIS OSB/OSB 4’X9’ X 6.5’’  36

SIP-OO108650COIN PIS OSB/OSB 4’X9’ X 6.5’’’ COIN ***  36

SIP-OO144650 PIS OSB/OSB 4’X12’ X 6.5’’  48

SIP-OO144650COIN PIS OSB/OSB 4’X12’ X 6.5’’ COIN ***  48

SIP-OP096650 PIS OSB/PLYWOOD 4’X8’ X 6.5’’  32

SIP-OP096650COIN PIS OSB/PLYWOOD 4’X8’ X 6.5’’ COIN  32

SIP-CC096525U COLONETTE 5.25’’ X 3’’ X 8’  2

51,04 \ 8,99

Code du produit Description* PI.CA. VALEUR R \ RSI**

SIP-OO096550 PIS OSB/OSB 4’X8’ X 5.5’’ 32

SIP-OO096550COIN PIS OSB/OSB 4’X8’ X 5.5’’ COIN 32

SIP-OO108550 PIS OSB/OSB 4’X9’ X 5.5’’ 36

SIP-OO108550COIN PIS OSB/OSB 4’X9’ X 5.5’’’ COIN *** 36

SIP-OO144550 PIS OSB/OSB 4’X12’ X 5.5’’ 48

SIP-OO144550COIN PIS OSB/OSB 4’X12’ X 5.5’’ COIN *** 48

SIP-OP096550 PIS OSB/PLYWOOD 4’X8’ X 5.5’’ 32

SIP-OP096550COIN PIS OSB/PLYWOOD 4’X8’ X 5.5’’ COIN 32

SIP-CC096425U COLONNETTE 4.25’’ 3’’ X 8’ 2

41,50 \ 7,30

*Autres formats (dimensions et épaisseurs) disponibles sur commande.  **ASTM C518

LISTE DE PRODUITS 2022
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Code du produit Description 

D-TOUPIE TOUPIE ET GUIDE 

D-TOUPIE LOCATION LOCATION DE TOUPIE PAR MOIS (dépôt de 297$ requis) 

D-COUTEAU TOUPIE COUTEAU POUR TOUPIE 

D-VIS 6’’ UNITÉ VIS 6’’ UNITÉ 

D-VIS 6’’ VIS 6’’ BOITE DE 500 

D-VIS 8’’ UNITÉ VIS 8’’ UNITÉ 

D-VIS 8’’ VIS 8’’ BOITE DE 500 

D-VIS 12’’ UNITÉ VIS 12’’ UNITÉ 

D-VIS 12’’ VIS 12’’ BOITE DE 500 

D-DOUILLE T-30 DOUILLE T-30 POUR VIS SIP 

D-PARE AIR RLX PARE-AIR PRESTIGE PANEL 9’6’’ X 100’ 

C-URETHANE CANNE URÉTHANE 

C-URETHANE CAISSE CAISSE (12) CANNE URÉTHANE 

D-PISTOLET MOUSSE PISTOLET A MOUSSE 

*Autres formats (dimensions et épaisseurs) disponibles sur commande.  **ASTM C518

LISTE DE PRODUITS 2022

QUELS SONT LES OUTILS NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION DES PIS DE PRESTIGE PANEL? 

Pistolet a uréthane - Canne d’uréthane - Scellant acoustique - Fusil à calfeutrer - Équerre - Niveau - Toupie avec couteau 1 ¼ et guide 
Scie ronde - Scie alternative - Pied de biche - Cloueuse pneumatique - Compresseur avec tuyau - Clous de 3’’ Ø0.12’’ en bande 
Clous de 2 ½’’ Ø0.099’’en bande - Cordeau à tracer

QUELLE EST L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE À UTILISER LES PANNEAUX ISOLANTS STRUCTURAUX? 

Les constructeurs économisent en réduisant les coûts de main d’oeuvre sur un projet par l’utilisation de panneaux SIP.  
La construction étant plus rapide qu’une construction à ossature de bois conventionnelle de 50 à 65%, les constructeurs peuvent  
rapidement passer à l’étape suivante de leur projet. Avec le coût du bois élevé, la grande économie de 2x4 entre la construction  
avec panneaux SIP et une construction à ossature de bois est de plus en plus remarquée.

QUELS MODES DE LIVRAISON SONT PRIVILÉGIÉS POUR LES PIS DE PRESTIGE PANEL? 

Pour une cueillette efficace, il faut privilégier un transport de type plateforme (Flatbed). Le ramassage et la livraison peuvent être  
coordonnés par vous ou par nos soins.

COMMENT SE PROCURER LES PIS DE PRESTIGE PANEL POUR UN PROJET? 

Afin d’obtenir plus d’information, faire soumissionner un projet et/ou planifier une livraison, contactez nos représentants par  
téléphone ou courriel. Un réseau de distribution et de points de chute est en développement pour la province de Québec.

QUEL EST LA DISPONIBILITÉ DES PIS DE PRESTIGE PANEL? 

Nos panneaux de la Série 450 sont habituellement livrables dans un délai de 48 à 72 heures selon la quantité. Nos panneaux des  
séries 550 - 650 sont habituellement livrables dans un délai d’une semaine selon la quantité et les options sélectionnés. 



Le partenaire 
PERFORMANT 
pour vos projets de construction!

PRODUIT 100% QUÉBÉCOIS… depuis 2005. 

Suivez-nous sur : prestigepanelsolution.com 




